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DVGW-Baumusterpriifzertifikat

DVGW type examination certificate

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.05.2025 Cat A-1/2

DG-4313AP1152

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

G. Bee GmbH
Robert-Bosch-Stralle 14, D-71691 Freiberg a.N.

G. Bee GmbH
Robert-Bosch-Stralle 14, D-71691 Freiberg a.N.

Gasarmaturen: Absperrarmatur <= PN 16 (4313)

Kugelhahn in Durchgangsform

87 E/S

Kontrollprifung Labor: 20-00310-KP06-123 vom 21.11.2024 (EBI)
Baumusterprifung: 20-00310-AB01-123 vom 03.03.2021 (EBI)

DIN EN 13774 (01.05.2013)
DVGW CERT ZP 4110 (26.02.2024)

30.04.2030 / 25-0115-GNV

A LD

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00



Technische Daten Bemerkungen

type o technical data ‘ remarks
87E/IS SR max. zulassiger Druck PS: PS=16 bar '
s Nennweite: DN 15
87 E/S max. zulassiger Druck PS: PS=16 bar
‘ ‘ Nennweite: DN 20
87 EIS max. zuldssiger Druck PS: PS= 16 bar
Nennweite: DN 25 :
87 E/S max. zulassiger Druck PS: PS=16 bar
Nennweite: DN'32
87E/S . max. zulassiger Druck PS: PS=16 bar
Nennweite: DN 40
87 E/S max. zulassiger Druck PS: PS=16 bar

Nennweite: DN 50

Ausfuhrungsvanante - Erlauterungen

type variation explanations . . ' : L ,
87E - - Geh&usewerkstoff: nlchtrostender Stahlguss 1 4408 nach DIN EN 10213 4

87S ' ~ s Gehausewerkstoff: Stahiguss, Werkstoff GP 240 GH nach DIN EN 10213 2

zerhf:znerte Bauteile / Werkstoffe
certified components = - -

Registr.-Nr.  Bauteil (Produktart) ~ ModelllTyp

registration no. component  modelftype  manufacturer

NG- 5113830250 Elastomerwerkstoff fir Dichtungen.in. - VR 1/VR1 -~ 0 }Alwin Hofert KG -

Gasversorgungs- und Gasfernleltungen

¢,;~\[erwvenQungsh|nwe|se i Bemerkungen

_ hints of u tilization / remarks
- Umge eraturbereich: -20.. +6O °C

e M3 nach DIN EN 16722 L o
‘-Innengewmde Rp 1/2 Rp 2 nach DIN E 10226 1

‘onAWasserstoff (H2) zu Erdgas bls zu 100 Vol.-%




