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Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich Produkte der Wasserversorgung

field of application products of water supply

Zertifikatinhaber G. Bee GmbH

owner of certificate Robert-Bosch-Stralle 14, D-71691 Freiberg a.N.

Vertreiber G. Bee GmbH

distributor Robert-Bosch-Strae 14, D-71691 Freiberg a.N.

Produktart Absperrarmaturen fur Trinkwasser: Kugelhahn (6102)

product category

Produktbezeichnung Kugelhahn aus nichtrostendem Stahl mit bzw. ohne Entleerung fur die
product description Trinkwasserinstallation (mit reduziertem Durchgang)

Modell 835; 835.5; 835 ENT,; 835.1

model

Priifberichte Kontrollprifung Labor: 2-0139/23 T01 vom 06.11.2023 (TZW)
test reports Ergénzungsprifung: 2-0161/22 vom 27.09.2023 (TZW)

Ergéanzungsprifung: KH 029/19 vom 02.12.2019 (TZW)
Mechanikprifung: KH 014/13 vom 29.01.2014 (TZW)
Ergénzungsprafung: KH 018/12 vom 14.12.2012 (TZW)

Priifgrundlagen DVGW W 570-1 (01.03.2013)

test basis DIN EN 13828 (01.12.2003)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)
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A-2/2 NW-6102B0O0271
Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data remarks

835.1 Armaturengruppe: !

835; 835.5; 835 ENT; 835.1

835; 835.5; 835 ENT, 835.1

835; 835.5; 835 ENT, 835.1

835; 835.5; 835 ENT, 835.1

835; 835.5; 835 ENT, 835.1

835; 835.5; 835 ENT; 835.1
835; 835.5; 835 ENT,; 835.1

Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 8
Armaturengruppe: |
Druckstufe; PN 10
Nennweite; DN 10
Armaturengruppe: |
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 15
Armaturengruppe: {
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 20
Ammaturengruppe: |
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 25
Armaturengruppe: |
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 32
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 40
Druckstufe: PN 10
Nennweite: DN 50

Ausfihrungsvariante Erlduterungen

type variation explanations

835 Anschlussart; beiderseitig Innengewinde nach ISO 228-1; ohne Entleerung
835.5 Anschlussart: beiderseitig Aultengewinde nach iSO 228-1; ohne Entleerung
835 ENT Anschlussart: beiderseitig Innengewinde nach ISO 228-1; mit Entleerung
835.1 Anschlussart: Innen- / AuBengewinde nach ISO 228-1; ohne Entleerung




